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Rozsah pouziti

® Pro vnitfni i venkovni pouziti.

m Na stény a podlahy.

m K lepeni nasékavé a malo nasakave
keramiky, vysoce slinuté keramiky,
desek z betonu a kamene (mimo mra-
mor), lehkych stavebnich desek a
izolaCnich desek.

B K pokladani keramickych obkladd do
prostor s mokrym provozem (podklad
je vhodné oSetfit stérkovou izolaci PCI
Lastogum® nebo PCI Secoral® 1K,

popr. 2K).

Vlastnosti produktu

m S Urednim atestem, schvaleno C2TE
podle normy CSN EN 12004.
B Mrazuvzdorné.

m Velmi vhodné pro balkony, terasy,
venkovni schodisté, obklady fasad a
sokl (na podklad je vhodné aplikovat
stérkovou izolaci PCI Secoral® 1K,
popt. 2K).

m Na cementové potéry, zbrousené an-
hydritové, popft. sadrové plovouci
potéry, betonové dily, vytapéné
potéry, sadrokartonové, sadroviaknité,
cementovlaknité desky a na staré
dlazby.

m Drzi bez penetraéniho natéru na be-
tonu a cementovych potérech, ostatni
podklady nutno penetrovat.
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Priprava podkladu

B Minimalni stafi podkladu:

- potéry z rychlovaznych cementd 1-2
dny

- omitky cca 7 dni

- cementové potéry cca 28 dni

- konstrukeni beton cca 90 dni.

m Podklad musi byt pevny, Cisty a
nosny. Olejové skvrny, zbytky
odbednovacich olejd a dalsi necistoty
snizujici pridrznost se musf peclivé
odstranit.

Zpracovani

® Je nutné dokonalé rozmichani smési
v &isté vodé (dle CSN EN 1008)
pomalubéznym michadlem (max. 500
ot./min) se spiralovym nastavcem, az
se dosahne homogenni smési bez
hrudek. Lepici hmota se necha
nejméné 3 minuty odlezet a pred
zpracovanim se jesté kratce promi-
cha.

m Hladkou stranou nerezového hladitka
se na podklad nanese tenka kontaktni
vrstva lepidla.

® Ozubenym hladitkem se nanese

m Podlahy doporucujeme vyrovnat
samonivelacnimi podlahovymi
stérkami PCI Pericem®505, 510, 515
pfipadné jinymi stérkami PCI.

= Omitky a savé podklady je nutno
oSetfit penetraci PCl Gisogrund®
PGM, PCI Gisogrund® OP, pripadné
PCI Gisogrund® Rapid. Vysoce savé
se penetruji, dokud saji (nesmi vzni-
knout leskly povrch), hladké nebo
malo savé podklady se osetii pene-

patfi¢na lepici vrstva, pokud mozno
jednim smérem. K celoploSnému po-
kladani obkladt v mistech s
predpokladanym zvySenym zatizenim,
zejména vodou a teplem, se jeste le-
pidlo natéhne na rubovou stranu ke-
ramického obkladu (tzv. lepeni
metodou Buttering - Floating).

m Natahne se vzdy jen takova plocha,

na kterou Ize polozit obklad &i dlazbu
béhem oteviené doby pro lepeni
(,doby lepivosti”, tj. cca 30 min).
Lepivost se zkousi prsty.

Technicka data / Udaje pro zpracovani

Materialova baze

Sypna hmotnost

Objemova hmotnost Cerstvé malty
Zamesova voda

- na 1 kg smesi

- na 25 kg baleni

Tloustka lepiciho loze

Doba zpracovatelnosti*

Doba otevreni*

Pocatecni tahova pridrznost
Tahova pridrznost po ulozeni ve vodé

Tahova pridrznost po tepelném starnuti

Tahova pridrznost po cyklech zmrazeni/rozmrazeni

Skluz

Teplota zpracovani/teplota podkladu
Tepelna odolnost

Doba vytvrzovani*

- pochlizné

- sparovatelné

- plné zatizitelné

traci PCI Gisogrund® PPB, pripadné
PCI Gisogrund® 404. DodrZuje se
standardni fedéni a nasledna techno-
logicka pauza pro vyschnuti pene-
trace.

m Cementové potery smi vykazovat
max. 4 %, anhydritové potéry popf.
sadrové potéry max. 0,5 % zbytkové
vihkosti (méfeno CM-pfistroji).

m Obklady se zlehka posuvnymi pohyby
usadi do lepici vrstvy a vyrovnaji se.

Sparovani

Pro sparovani dlazeb je mozné pouzit:

m Cementove sparovaci hmoty:

PCI Pericolor® FM.

m Flexibilni cementové sparovaci hmoty:
PCI Pericolor® Flex, PCI Nanofug®
Premium pripadné jiné.

m Silikonové sparovaci hmoty: PCI Sil-
cofug® E pripadné PCI Silcofug® N.

cement a specialni jemnozrnné prisady

cca 1,5 kg/dm?
cca 1,6 kg/dm?®

pitnd voda nebo voda dle CSN EN 1008

cca 0,3-0,32 |
cca 7,5-8,00 |
1az5mm

cca 90 min

cca 30 min

> 1 N/mm?

> 1 N/mm?

> 1 N/mm?

> 1 N/mm?

0,5 mm

+5°C az +25 °C
-30 °C az +80 °C

po cca 12 hod.
po cca 12 hod.
po cca 3 dnech
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Technicka data / Udaje pro zpracovani

Spotreba

Spotteba dle profilu zubd:
-4 mm

-6 mm

- 8-10 mm

*P¥i +23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu.

Dulezita upozornéni

m Nezpracovavat pfi teplotach pod-
kladu a vzduchu pod +5 °C a nad
+25 °C, pfi silném slune¢nim zafeni a
veétru.

m Pfi pokladani dlazby na starou dlazbu
se doporucuje podklad nejdfive ,vys-
pachtlovat” v tl. cca Tmm lepidlem
PCI Pericol® Flex a po12 hod pokla-
dat novou dlazbu na lepidlo PCI Peri-
col® Flex, nebo pouzit specidlni
penetraci PCl Gisogrund® PPB,
pripadné PCI Gisogrund® 404 a poté
pokladat novou dlaZbu na lepidlo PCI
Pericol® Flex. U nestandardnich
podkladd kontaktujte technicky ser-
vis.

Baleni a skladovatelnost

m Baleni 25 kg papirovy pytel s PE
vlozkou, dodavky na EURO paletach
krytych folii.

cca 1,35 kg/m? pritl. 1 mm

cca 2,0 kg/m?
cca 3,0-4,0 kg/m?
cca 4,0-6,0 kg/m?

® Lepidlo PCI Pericol® Flex nevyrovnavéa

nerovnosti podkladu. Pro vyrovnani
podkladu je vhodné pouzit
samonivelacni podlahové stérky PCI
Pericem®505, 510, 515, pfipadné jiné
stérky PCI.

m U savych podklad( se zkracuje doba

otevieni (lepivosti), je nutné penetro-
vat penetraci PCI Gisogrund® PGM,
PCI Gisogrund® OP, pripadné PCI Gi-
sogrund® Rapid.

m Pro spravnou funkci keramickych

obkladl a dlazeb je nutno docilit
dostate¢ného pokryti rubové strany
dlazdic (interiér min. 65 %, exteriér
min. 95 % plochy).

m Skladovatelnost v suchém skladu

12 mésicl od data vyroby.

Pokyny pro bezpecné pouziti

B Maltova smés mlze drazdit kizi, odi, ® P¥i praci zamezit styku s kizi a o¢ima.

sliznici. = Nevdechovat.
m Nebezpeci senzibilizace pfi styku ® Pfi praci nejist a nepit.

s kdzi. m Uchovavat mimo dosah déti.

Sluzby architektiim a projektantiim
Porady na pracovisti, doplikové Udaje, moZno si vyZzadat u odbornych poradcl

zkusebni osvéddeni a popisy vzorkl je a v centrale spole¢nosti.

Pokyny pro likvidaci odpadniho materialu

Pripravek odstranovat v souladu se za-
konem ¢. 185/2001 Sb. (Zakon o odpa-

dech) v platném znéni. Zabranit Uniku
produkt do vodnich tokd a kanalizace.

Vy$§si teploty urychluji a nizsi teploty prodluzuji uvedené Casy.

m V praxi zavisi spotfeba na kvalité pod-
kladu, druhu keramického obkladu,
pouzitém naradi a zplsobu zpraco-
vani.

® Tuhnouci hmota se nesmi dodate¢né
fedit vodou ani michat s ¢erstvou
hmotou.

m Naradi se omyje ihned po pouZiti
vodou, vytvrzené necistoty se od-
strani mechanicky.

B Pfimichani dalich latek neni dovo-
leno.

m Nosit vhodny pracovni odév a pra-
covni rukavice.

Dalsi informace najdete v bezpelnostnim
listu.



Technicky list
PCI Pericol® FX Profi

BASF Stavebni hmoty
Ceska republika s. r. o.
K Majovu 1244,

537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
WWW.pCi-Ccz.cz

Zakaznicky servis (pFijem objednavek)
tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Pracovni podminky a rozsah pouziti produktl jsou
rozdilné. V technickém listu jsou uvedeny vSeobecné
pokyny ke zpracovani materidlu. Zpracovatel je povinen
prezkouset vhodnost a moznost pouziti produktu pro
zamysleny Ucel. V pfipadé pozadavki nad ramec
v§eobecnych pokyn je tfeba si vyzadat poradenstvi
odbornych a technickych poradctl prodavajiciho, které
je poskytovano na zakladé zadosti kupujiciho v rdmci
servisu zakaznikdim a fidi se platnymi véeobecnymi
podminkami prodavajiciho. Prodavajici neodpovida za
Skodu, odchyli-li se kupuijici pfi aplikaci a zabudovani
vyrobkl do stavby od technickych podminek,
skladovacich podminek, pokyni vyrobce a dob jejich
pouzitelnosti. Aktualni informace o produktech firmy,
stejné jako vSeobecné obchodni podminky, jsou
dostupné na adrese www.pci-cz.cz.
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Novym vydanim pozbyva staré platnost.




